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Trinkwasserdispenser  
Ingenious Einbaulösung

Dieses Einbaumodell aus der neusten Trinkwasserdispenser-Generation 
ist ideal für Büros und Abteilungen. Sichtbar ist nur die platzsparende, aus 
 Edelstahl gefertigte zeitlos schlichte Zapfsäule mit Glas- Touchpanel.
Der Durchlaufkühler, das Aggregat, der Boiler, die CO2 Flasche und der Aktiv-
kohlefilter werden im Unterbau des Küchenmöbels sauber eingebaut und 
verstaut.

Unsere Umwelt
Unsere leitungsgebundenen Wasserspender reduzieren den 
logistischen Aufwand der Beschaffung und Lagerung von 
Flaschen oder Gallonen und reduzieren so den CO2-Ausstoss. 
Zudem werden durch den Wegfall der  Produktion von PET    
Ein- oder Mehrwegflaschen Ressourcen gespart.

Ihre Vorteile
• Hygienesicherheit dank thermischer Keimsperre (wartungsfrei)
• Wasserarten: Stets gefiltert

Anwählbar: leitungstemperiert, gekühlt still, classic und heiss
• Wassertemperatur einstellbar
• Gehäusematerial: Edelstahl
• Gerät inklusive Filterkopfset und hochwertigem Qualitätsfilter mit  

Aktivkohleblock
• Verbrühungsschutz beim Zapfen von heissem Wasser
• Für barrierefreie Umgebungen (optional)
• Installation nur mit Abwasser-Anschluss 

Regional gefiltertes Wasser

 ungekühlt still    gekühlt still     leicht sprudelnd     sprudelnd     heiss (optional)

Service
FILADOS AG bietet Ihnen nebst einer individuellen und bedarfsgerechten Lösung auch zuverlässige Produkte sowie einen 
umfangreichen Service nach der Anschaffung an; das ganze Jahr, sieben Tage die Woche, rund um die Uhr.
Weitere Informationen finden Sie unter www.filados.ch
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Ihre Vorteile

Recycling – Weniger Plastikmüll 
Ein Gerät spart kiloweise  
Plastikmüll. 

Filtration mit Aktivkohle und 
thermische Keimsperre 
Schutz vor Verunreinigungen und ungewünsch-
ten Geschmacks- und Geruchsstoffen.

Logistik und Lagerungskosten   
minimieren 
Deutliche Reduzierung der  
CO2-Emissionen.

Kein extra Kühlschrank nötig 
Die bereits integrierte Kühlung sorgt  
für den jederzeitigen Genuss von  gekühltem 
Wasser.

Spezifikationen

Einbauanlagen Ingenious still still,sprudel still, heiss still, sprudel, heiss

Artikelnummer BRA-100820 gross  
BRA-100821 klein

BRA-100822 gross  
BRA-100823 klein

BRA-100830 gross 
(Boiler 20 l/h)

BRA-100831 klein  
(Boiler 20 l/h)

BRA-100840 gross 
(Boiler 30 l/h)

BRA-100841 klein
(Boiler 30 l/h)

BRA-100832 gross 
(Boiler 20 l/h)

BRA-100833 klein  
(Boiler 20 l/h)

BRA-100842 gross 
(Boiler 30 l/h)

BRA-100843 klein
(Boiler 30 l/h)

Wasserarten

Gerätemasse (B × H × T) 275 × 495 × 475 mm 275 × 495 × 475 mm 275 × 495 × 475 mm 275 × 495 × 475 mm

Zapfhöhe 330 mm gross
260 mm klein

330 mm gross
260 mm klein

330 mm gross
260 mm klein

330 mm gross
260 mm klein

Zapfsäule H 410 / D 36 gross
H 340 / D 36 klein

H 410 / D 36 gross
H 340 / D 36 klein

H 410 / D 36 gross
H 340 / D 36 klein

H 410 / D 36 gross
H 340 / D 36 klein

Kühlleistung 
Heizleistung (optional)

85 l/h 85 l/h 85 l/h
20 l/h oder 30 l/h

85 l/h
20 l/h oder 30 l/h

max. Ausschankkapazität 120 l/h  kalt 120 l/h  kalt,
1,6 l/min sprudelnd

120 l/h  kalt,
1,8 l oder 6 l bei 95 Grad 

heiss

120 l/h  kalt, 
1,6 l/min sprudelnd, 

1,8 l oder 6 l bei 95 Grad 
heiss

max. Leistungsaufnahme 540 W kalt 540 W kalt 540 W kalt / 2,1 KM 
heiss (optional)

540 W kalt / 2,1 KM 
heiss (optional)

Einsatz grosse Büros und 
 Abteilungen

grosse Büros und 
 Abteilungen

grosse Büros und 
 Abteilungen

grosse Büros und 
 Abteilungen

Im Rahmen der technischen Weiterentwicklung oder aufgrund von Fertigungstoleranzen können sich geringfügige Abweichungen ergeben.

Bauseitig erforderliche Vorbereitung
• Kaltwasseranschluss, Eckventil mit Abstellhahn 3 /4 " AG
• Steckdose 230V / 10A




