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Trinkwasserdispenser Modell Cube CSM 200
Multitalent mit Hygienevorteil

Der neue, verbesserte CSM 200 ist der leistungsstärkste 
Wasserspender der Produktreihe CSM. Er produziert ungekühltes
und gekühltes stilles Wasser oder gekühltes stilles und kohlen-
säurehaltiges Wasser (medium oder classic). 

Die leitungsgebundenen Wasserspender der Produktreihe CSM 
sind serienmässig mit der einzigartigen Thermischen Keimsperre 
ausgestattet, um retrograde Verkeimung zu verhindern. Für besondere
Hygieneansprüche können die Geräte optional mit dem exklusiven 
3-Zonen-Schutz «Hygiene Solution» ausgestattet werden.

Unsere Umwelt
Unsere leitungsgebundenen Wasserspender reduzieren den 
logistischen Aufwand der Beschaffung und Lagerung von 
Flaschen oder Gallonen und reduzieren so den CO2-Ausstoss. 

Zudem werden durch den Wegfall der Produktion von PET Ein- oder 
Mehrwegflaschen Ressourcen gespart.

Ihre Vorteile
Leistungsstarker Wasserdispenser für einen hohen Versorgungsbedarf

Verschiedene Wassersorten jederzeit verfügbar (still ungekühlt, 
still gekühlt, kohlensäurehaltig gekühlt – medium oder classic)

Deutliche Kosteneinsparungen gegenüber Flaschenwasser

Verarbeitung hochwertiger Materialien (Edelstahl)

Modernes Glas-Touch-Display

Temperatur und Kohlensäuregehalt individuell einstellbar

Einzigartige Thermische Keimsperre serienmässig integriert

3-Zonen Schutz «Hygiene Solution» (optional)

Programmierbare Portionierung
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Achtung!
Auf eine ausreichende 
Be- und Entlüftung im 
Unterschrank ist zu achten.

CO 2 Flasche
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Ausschnitt

22

Ø 130

Auftischtropfschale

Ø 135

EinlasstropfschaleØ 135 Bohrung

Auftischtropfschale 
ohne Abfl uss/Bohrung

Einlasstropfschale

125
Elektrokasten

75

120

140

Ø 47-50 Bohrung
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Technische Daten Kühlaggregat

CSM 200 UT 70 275 450 500

Kühlleistung Breite Höhe Tiefe
[L/h] [mm] [mm] [mm]




