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Wassersparend  
und energieeffizient
WimTec Armaturen verfügen über intelligente Details,  
die dabei helfen, einen erheblichen Teil der Kosten für 
Frischwasser, Abwasser und Energie zur Warmwasser-
bereitung einzusparen.

Berührungslose 
Bedienung
Effizienter Umgang mit Wasser spart Kosten.  
Berührungslose Waschtischarmaturen von WimTec 
lösen nicht nur automatisch aus, sondern stoppen 
den Wasserfluss auch zuverlässig, wenn kein Wasser 
benötigt wird. Damit sparen elektronische Wasch-
tischarmaturen von WimTec gegenüber manuellen 
Armaturen rund 40 Prozent der Kosten für Frisch-
wasser, Abwasser und Energie zur Warmwasser- 
bereitung – Jahr für Jahr.

Automatischer  
Wasserstopp
Gegenüber manuellen Armaturen haben  
sensorgesteuerte WimTec Armaturen noch  
einen entscheidenden Vorteil: Offen gelassene 
Armaturen gehören der Vergangenheit an. 
Denn nach Ablauf der einstellbaren Maximal- 
laufzeit stoppt der Wasserfluss zuverlässig  
und verhindert so eine Verschwendung der  
kostbaren Wasserressource – bei Dusche,  
Waschtisch und Küche.

Einsparungspotenzial  
am Waschtisch:

Herkömmliche
Manuelle Armatur

9 l/min

abspülen

einseifen

benetzen

75 %  
Einsparung

60 %  
Einsparung

30 %  
Einsparung

* Mit als Zubehör erhältlichem  
Wassersparregler 4 l/min

Manuelle  
WimTec Armatur

6 l/min

Berührungslose  
WimTec Armatur

6 l/min

Berührungslose  
WimTec Armatur

4 l/min*

Intelligente  
Freispül-Automatik
Automatisch, sparsam und kosteneffizient wird stagnierendes Wasser 
direkt an der Entnahmestelle ausgespült. Denn sensorgesteuerte WimTec 
Armaturen in den Ausführungen  und  wissen, wann 
und wie viel Wasser entnommen wurde. Um das Wachstum von Legionel-
len und anderen Krankheitserregern zu hemmen, wird abhängig von der 
Nutzung nur genau so viel Wasser freigespült, wie für die Sicherstellung 
der Trinkwasserhygiene erforderlich ist.

Bedarfsgerechter Wasseraustausch:
Wird durch die Benutzung der Armatur die  
eingestellte Mindestspüldauer bereits vor  
Ablauf des Spülintervalls erreicht, findet  
keine automatische Freispülung statt und  
das Spülintervall beginnt von Neuem.

Ausreichende Nutzung

Keine Nutzung

Unzureichende Nutzung

Vollständiger Wasseraustausch:
Vorhandene Wasserentnahmen werden 
während des Spülintervalls aufsummiert. 
Wird die erforderliche Mindestspüldauer 
nicht erreicht, erfolgt die Freispülung nur  
für die verbleibende Restspülzeit.

Mindestspüldauer

Spülintervall Spülintervall

Spülintervall

Mindestspüldauer

Regelmäßiger Wasseraustausch: 
Wird eine Wasserabgabestelle für die Dauer 
des eingestellten Spülintervalls nicht genutzt, 
erfolgt die Freispülung für die eingestellte 
Mindestspüldauer.

Mindestspüldauer

Spülintervall Spülintervall

Spülintervall: 30 min bis 7 d* | Mindestspüldauer: 10 s bis 10 min*
* In Verbindung mit WimTec REMOTE 

Entnahme durch Nutzung    Intelligente Freispül-Automatik
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Einstellen. 
Steuern. 
Auslesen.

Flexible Nutzung
Ob Smartphone oder Tablet, ob Android oder Apple – für mehr 
Flexibilität und Performance bei der Arbeit kann die neue WimTec 
REMOTE App auf das eigene Mobilgerät installiert werden. Natürlich 
ist auch weiterhin das WimTec REMOTE Infrarot-Tablet mit vorins-
tallierter App als All-in-One-Set erhältlich.

Infrarot-Datenübertragung
Für eine sichere Datenübertragung zwischen Armatur und App über  
die Infrarot-Schnittstelle ist das WimTec REMOTE Infrarot-Modul er- 
forderlich. Dasselbe Infrarot-Modul kann auch mit der REMOTE App  
auf unterschiedlichen Mobilgeräten genutzt werden.
 

Monitoring und Dokumentation
WimTec REMOTE bietet Haftungssicherheit, denn die App ermöglicht 
neben einem Monitoring sämtlicher Betriebsdaten (z.B. Anzahl und  
Dauer der Nutzungen und Freispülungen) auch das Abspeichern ge- 
meinsam mit allen relevanten Einstellungen und Geräteinformationen  
im PDF- oder CSV-Format zur Anlagendokumentation.

Freiheit beim Daten-Export 
Mit der REMOTE App stehen Ihnen alle gewohnten Funktionen Ihres  
Mobilgerätes zum Teilen von Daten zur Verfügung. Damit können Sie  
die Geräteinformationen per E-Mail oder einem Messenger-Dienst  
versenden, auf Ihren Cloud-Dienst hochladen oder in ein Datenver- 
zeichnis auf ihrem Mobilgerät speichern. 

WimTec REMOTE App 
Verfügbar ab Frühjahr 2025 im 
Google Play Store für Android und 
im App Store für Apple-Mobilgeräte. 
Zum Einstellen, Steuern und Ausle-
sen von WimTec Armaturen mit dem 
WimTec REMOTE Infrarot-Modul. 

 REMOTE

Mehr Flexibilität   
und Performance
Mit dem WimTec REMOTE Infrarot-Modul und der REMOTE App der 3. Generation 
erhalten Sanitärprofis und Gebäudetechniker ein effizientes Werkzeug für mehr 
Flexibilität und Performance. Komfortabel und zeitsparend können bei WimTec 

 und  Armaturen die Parameter wertgenau eingestellt, Funktio-
nen gesteuert und Geräteinformationen ausgelesen werden.

3. Generation
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 REMOTE

Smarte Technologie 
für volle Kontrolle

3. Generation

WimTec REMOTE App (3. Gen.)
Die neue WimTec REMOTE App der 3. Generation kann auf das eigene Smartphone 
oder Tablet installiert werden. Die Datenübertragung zwischen der Armatur und der 
App erfolgt über die Infrarot-Schnittstelle der Armatur, wofür das WimTec REMOTE 
Infrarot-Modul erforderlich ist. Bei Geräten ohne Infrarotsensor wird das Modul über 
ein Datenkabel mit der Armatur verbunden, um Einstellungen vorzunehmen, Funk-
tionen zu steuern oder Geräteinformationen auszulesen. 

Monitoring
Neben den Funktionseinstellungen  
haben Trinkwasserexperten mit der 
REMOTE App auch sämtliche Geräte-
informationen, Betriebsdaten und 
Diagnosedaten immer im Blick: 

 Ĵ Betriebsstatus
 Ĵ Zeit seit letzter Nutzung
 Ĵ nächste/letzte Freispülung 
 Ĵ Anzahl und Dauer der Nutzungen 
 Ĵ Anzahl und Dauer der Freispülungen
 Ĵ Temperatur-Aufzeichnungen 
 Ĵ Kaltwasser-Nachspülungen 
 Ĵ Status der durchgeführten TDs 
 Ĵ Wasserverbräuche, uvm.

Dokumentation
In der REMOTE App werden alle ge-
speicherten Geräteinformationen im 
Menüpunkt „Meine Daten“ übersicht-
lich dargestellt. Entweder in indivi-
duellen Gruppen nach Armaturen 
sortiert oder alle Dokumente nach 
Datum gelistet. Neu ist auch die  
PDF-Ansicht direkt in der App. 

Zum Export der Armaturendaten  
für die Anlagendokumentation stehen  
nun alle Funktionen des Mobilgeräts 
zum „Teilen von Daten“ zur Verfügung, 
sei es per E-Mail, Messenger-Dienst, 
oder Cloud-Dienst.

Parametrierung
Zeitsparend und ohne Öffnen der  
Armatur können die Funktionseinstel-
lungen an die örtlichen Gegebenheiten 
angepasst werden. Schnell und präzise 
mittels Werteingabe oder optional 
über einen Slider werden beispielswei-
se die erforderlichen Zeiten des Spül-
intervalls und der Spüldauer, sowie  
eine Sperrzeit bei der intelligenten 
Freispül-Automatik definiert. 

Darüber hinaus können individuelle  
Einstellungen in Vorlagen gespeichert 
und auf baugleiche Armaturen über-
tragen werden.

Systemvoraussetzung:  
ab Android 10, oder ab iOS 15

Komponenten  
im Überblick:

Art.Nr. 139 273 

WimTec REMOTE 
Infrarot-Modul (3. Gen.)
Erforderlich für die Datenübertragung 
zwischen der WimTec Armatur und der 
REMOTE App. 

Art.Nr. 128 673  

WimTec REMOTE 
Infrarot-Tablet (3. Gen.)
Fix und fertiges SET bestehend aus: 
8“ Android Tablet mit vorinstallierter 
REMOTE App (3. Gen.), inkl. REMOTE 
Infrarot-Modul (3. Gen.), REMOTE 
Datenkabel und Netzteil.

Art.Nr. 139 433

WimTec REMOTE  
Datenkabel
Optinales Zubehör zur kabelgebundenen 
Datenübertragung mit einem WimTec  
Gerät ohne Infrarotsensor. Passend für  
WimTec REMOTE Infrarot-Modul (3. Gen.) 
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Frisches  
Trinkwasser  
im öffentlichen  
Raum 

WimTec PROOF TB 
Trinkbrunnen-Steuerungsset 
Zur individuellen Montage in be-
stehende oder neu zu errichtende 
Trinkbrunnen, mit temperaturge-
steuerter Freispül-Automatik für 
Netz- oder Batteriebetrieb.

 
WimTec Wandauslauf  
Ausladung: 82 mm oder 127 mm

Infrarotsensor
Die Bedienung über den Infrarot-
sensor ist nur für den Einsatz im 
Innenbereich empfohlen. Der Was-
serfluss startet wahlweise durch 
einen sanften Fingertipp oder be-
rührungslos und stoppt entweder 
nach Ablauf der eingestellten Ma-
ximallaufzeit oder beim Verlassen 
des Sensorbereichs – hygienisch, 
komfortabel, sparsam.

Edelstahltaster
Der robuste Edelstahltaster bietet 
größtmöglichen Schutz vor Vandalis-
mus sowie Umwelteinflüssen und  
ist damit besonders gut für Außen-
anwendungen im öffentlichen Raum 
geeignet. Der Wasserfluss startet 
durch Drücken des Tasters und stoppt 
nach Ablauf der eingestellten Maxi-
mallaufzeit. Alternativ: Das Wasser 
fließt, solange der Taster gedrückt 
wird und stoppt beim Loslassen.

 Entspricht der EU-Trinkwasser- 
richtlinie 2020/2184 

 zur Reduktion von Plastikflaschen und  
Förderung von Leitungswasser

 Individuelle Lösung für  
Bestand und Neuerrichtung 

 von Trinkbrunnen passend zum Ortsbild

 Sicherstellung der Trinkwasserhygiene 
 durch intelligente Freispül-Automatik

 Kühles, frisches Trinkwasser 
 dank temperaturabhängiger  

Kaltwasser-Nachspülung

 Einstellen, Steuern und Auslesen
 kompatibel mit WimTec REMOTE

 Wirtschaftlicher Betrieb
 dank Sicherheitsabschaltung mit  

einstellbarer Maximallaufzeit

 PROOF TB 

Trinkbrunnen- 
Steuerungsset

Edelstahltaster

Infrarotsensor

Elekronikmodul

Magnetventil

Temperatursensor
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Die Temperatur im Blick
Die Waschtischarmatur WimTec SMART E10 verfügt 
über ein elektronisches Thermostat mit einstellbarer 
Warmwassersperre bei 38 °C oder 43 °C und einen 
Verbrühungsschutz gemäß EN 1111. 

Durch Drehen des Tasters wird die Temperaturein-
stellung vorgenommen. Der Leuchtring visualisiert 
dabei von blau über violett bis rot die gewählte  
Wassertemperatur. Dank Memory-Funktion startet 
die Armatur mit der zuletzt gewählten Temperatur 
oder wenn gewünscht mit einer individuellen Vor-
einstellung (z.B. Kaltstart).

Spülintervall

Mindestspüldauer

Entnahme durch Nutzung

Freispülung Mischwasser (z.B. 80 %) Freispülung Kaltwasser (z.B. 20 %)

Spülintervall

Mindestspüldauer Mindestspüldauer

Spülintervall

Keine
Nutzung1. Unzureichende

Nutzung2. Ausreichende
Nutzung3.

Intelligente Freispül-Automatik
Die Waschtischarmatur WimTec SMART E10 erfasst 
präzise, wann und wie lange Wasser entnommen  
wurde. Bedarfsgerecht wird abhängig von der Nutz-
ung nur die Menge Wasser freigespült, die für einen 
erforderlichen Mindestwasserwechsel notwendig ist.

Wird die Armatur nicht genutzt, erfolgt die Freispülung 
über die gesamte Mindestspüldauer. Bei unzureichen- 
der Nutzung werden die Entnahmen summiert, und  
die Freispülung erfolgt nur für die verbleibende Rest- 
spülzeit. Bei ausreichender Nutzung findet keine  
Freispülung statt.

 SMART E10

Hybride Bedienung, 
gezielte Freispülung

Berührungslos oder manuell 
Die Waschtischarmatur WimTec SMART E10 besticht durch Ihre berührungslose  
und hygienische Bedienung. Durch Antippen des Drehtasters kann die Armatur auch  
manuell gestartet sowie ein Dauerlauf für eine einstellbare Laufzeit aktiviert werden. 

Automatischer Wasserstopp 
Der Wasserfluss stoppt automatisch beim Verlassen des Sensorbereichs – unabhängig 
davon, ob die Armatur berührungslos oder über den Drehtaster gestartet wurde. Zusätz-
lich bietet die Armatur die Möglichkeit einer Kaltstart-Funktion und verfügt über eine 
Sicherheitsabschaltung nach Ablauf einer einstellbaren Maximallaufzeit. 

Freispülung der Warm-  
und Kaltwasserleitung
Unabhängig von der Temperatureinstellung durch den Benutzer erfolgt die Freispü- 
lung mit Mischwasser. Damit ist das Ausspülen von stagnierendem Wasser aus der  
Warm- und Kaltwasserleitung sichergestellt. Der Anteil der Kaltwasserspülung kann  
vom Betreiber mit WimTec REMOTE voreingestellt werden.

Gezielte Spülungen  
mit Temperaturüberwachung
Wie alle WimTec HyPlus PRO Armaturen verfügt auch die WimTec SMART E10 über eine 
temperaturabhängige Kaltwasser-Nachspülung und eine temperaturgesteuerte Warm-
wasser-Spülung (TD) mit Temperaturaufzeichnung – Näheres dazu auf Seite 22.
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Gewohnte  
Bedienung, 
automatische  
Freispülung

 
Manuelle Armaturen  
mit Freispül-Automatik

WimTec ECOSAN B4
Wannenarmatur

WimTec ECOSAN S4
Duscharmatur

WimTec ECOSAN W4
Waschtischarmatur

WimTec PROOF S4
Duscharmatur

WimTec PROOF T4 
WC-Betätigung

WimTec PROOF P4
Duschpaneel

WimTec PROOF E4 
WimTec PROOF E4 Klink
Waschtischarmatur

WimTec PROOF K4
Küchenarmatur

WimTec VIVA K4
Küchenarmatur

WimTec PUREA K4
Küchenarmatur

Temperatur- 
Voreinstellung
der Freispül-Automatik 

Freispülung der Warm-  
und Kaltwasserleitung
Unabhängig von der Temperaturstellung des Einhebel-
mischers wird stagnierendes Wasser zuverlässig aus 
der Warm- und Kaltwasserleitung ausgespült.

Temperatur- und 
Mengen-Regulierung
Über den Einhebelmischer mit einstellbarer Warm- 
wasserbegrenzung lassen sich die gewünschte  
Wassertemperatur und Durchflussmenge wie  
gewohnt einstellen.

Intelligente  
Freispül-Automatik
Ein Sensor erfasst den Wasserfluss an der Armatur 
und sorgt dafür, dass je nach Nutzung nur die er-
forderliche Menge Wasser ausgespült wird, um die 
Trinkwasserhygiene sicherzustellen.
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Ausladung: 225 | 275 mm

Freispülung der Warm-  
und Kaltwasserleitung
Unabhängig von der Temperatur-
stellung des Einhebelmischers 
kann das Mischverhältnis der 
Freispül-Automatik und der  
berührungslosen Bedienung 
direkt an der Armatur mittels 
Drehen des Magnetventils  
voreingestellt werden.

Ausführung mit  
schwenkbarem Auslauf
Die Wandarmatur WimTec  
ECOSAN W4 ist auch als  
Ausführung mit schwenk- 
barem Auslauf erhältlich.  
Der Schwenkbereich kann 
stufenlos begrenzt und damit 
ideal an die Größe des Wasch-
beckens angepasst werden. 

± 45°

Armatur:  
WimTec ECOSAN W4
 
Barrierefreier Waschtisch:  
WimTec CARE 

 ECOSAN-Serie 

Sicherstellung der 
Trinkwasserhygiene 

Einfache Nachrüstung
Passend auf bestehende Zweipunkt- 
Anschlüsse ist die batteriebetriebene  

Aufputzarmatur im Hand- 
umdrehen montiert.

Einhebelmischer mit  
Warmwasserbegrenzung

Zur gewohnten Regulierung der 
gewünschten Wassertemperatur 

und Durchflussmenge.

Schwenkbarer Auslauf
Die Waschtischarmatur WimTec 
ECOSAN W4 ist mit starrem oder 

schwenkbarem Auslauf erhältlich.

Freispül-Automatik
Das stagnierende Wasser wird bei 

WimTec Einhebel-Aufputzarmaturen 
automatisch ausgespült und somit  
der Erhalt der Trinkwasserhygiene  

im Gebäude sichergestellt.

Berührungslose Bedienung
Für eine komfortable und hygienische 

Bedienung kann die Waschtischarmatur 
WimTec ECOSAN W4 zusätzlich auch  

berührungslos über den Nahansprech-
bereich der Infrarot-Sensorik  

ausgelöst werden. 

Monitoring und Dokumentation
WimTec REMOTE ermöglicht das wert-

genaue Einstellen und Steuern, ohne die 
Armatur öffnen zu müssen. Detaillierte 

Geräteinformationen können ausgelesen 
und zur Anlagendokumentation  

gespeichert werden.
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Neue Impulse  
in Design  
und Hygiene

Die 2. Generation der WimTec OCEAN Serie beinhaltet neben dem zeit-
gemäßen Facelift vor allem den Mehrwert der Produktausführungen 

 und . Damit überzeugen WimTec OCEAN Armaturen 
vor allem in designorientierten Einsatzgebieten von halböffentlichen 
und gewerblichen Einrichtungen sowie im gehobenen Privat-  
und Gästebereich.

 OCEAN-Serie

WimTec OCEAN P10 | P11
Duschpaneel

WimTec OCEAN E10  
Waschtischarmatur

WimTec OCEAN W7  
Waschtischarmatur

WimTec OCEAN U8 
Urinal-Steuerung

WimTec OCEAN T6  
WC-Betätigung

WimTec OCEAN P6 | P7
Duschpaneel

  |  
WimTec OCEAN S6 | S7
Duscharmatur

WimTec OCEAN T4  
WC-Betätigung

Freischwebendes Design 
mit rahmenloser Glasoberfläche

Einstellen, Steuern und Auslesen 
mit WimTec REMOTE

Sicherstellung der Trinkwasserhygiene

Spülung von Warm- und Kaltwasser 
mit Temperaturaufzeichnung
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Schwebende Optik
Die OCEAN Serie besticht durch  
ihr elegantes und freischweben-
des Design und die hochwertige 
Ausführung mit rahmenloser 
Frontplatte aus Sicherheitsglas 
mit rundem Kantenschliff auf 
einem robusten Ganzmetall-
Grundkörper.

Einstellen, 
Steuern und Auslesen
Mit WimTec REMOTE können 
alle Einstellungen exakt an die 
örtlichen Gegebenheiten an-
gepasst, Funktionen gesteuert 
und detaillierte Geräteinforma-
tionen tagesaktuell ausgelesen 
und zur Anlagendokumentation 
abgespeichert werden. 

 OCEAN-Serie 

Intelligente
Designarmaturen

WimTec OCEAN S6 | S7
Elektronische Duscharmatur in Glas 
schwarz oder weiß mit Kopfbrause,  
oder Kopf- und Handbrause, Thermos-
tat und intelligenter Freispül-Automatik 
für Netzbetrieb in den Produktaus-
führungen  und  mit 
Temperaturüberwachung erhältlich.

WimTec OCEAN P6 | P7
Elektronisches Duschpaneel in Glas 
schwarz oder weiß mit Kopfbrause,  
oder Kopf- und Handbrause, Thermostat 
und intelligenter Freispül-Automatik für 
Netz- oder Batteriebetrieb zur einfachen 
Nachrüstung in der Produktausführung 

 erhältlich. 

Einfache  
Nachrüstung

Neue Touchsensor- 
Bedieneinheit
Bei der Duscharmatur WimTec OCEAN S7 | S6 und beim Duschpaneel WimTec  
OCEAN P7 | P6 kommt erstmals ein neu entwickelter Touchsensor zum Einsatz.  
Die Bedieneinheit hebt sich nur einen Millimeter von der Glasplatte ab und besticht 
durch eine intuitive und funktionssichere Bedienung. Ein Leuchtring begrüßt den 
Benutzer bei Annäherung mit sanftem Pulsieren und zeigt automatische Spülungen 
sowie Zusatzfunktionen an.

Intelligente  
Freispül-Automatik 
Mit dem Re-Design verfügen alle Armaturen der WimTec OCEAN-Serie über die 
intelligente Freispül-Automatik . Die Armaturen wissen, wann und wie 
lange sie genutzt wurden und spülen das stagnierende Wasser bedarfsgerecht und 
kosteneffizient aus. Damit wird die Trinkwasserhygiene effektiv und nachhaltig 
gesichert, insbesondere in Gebäuden mit unregelmäßiger Nutzung oder Betriebs-
unterbrechungen wie: Hotels, Ferienhäuser, Schulen und Sportstätten.
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Die WimTec HyPlus PRO Armaturen ermöglichen das temperaturabhängige Spülen der Warm- und Kaltwasser- 
leitungen. Der integrierte Temperatursensor protokolliert dabei die Temperaturverläufe. Mit der WimTec REMOTE 
App können die Temperaturaufzeichnungen zur Dokumentation der Betriebsführung exportiert und gewünschte 
Funktionen einfach eingestellt werden.

Temperaturgesteuerte 
Warmwasser-Spülung (TD)
WimTec HyPlus PRO Armaturen sind auch zur Doku-
mentation der an der Entnahmestelle anliegenden 
Warmwassertemperaturen sowie zur Durchführung  
einer normgerechten thermischen Desinfektion 
gerüstet. Die Temperaturaufzeichnung ermöglicht 
es Betreibern, die korrekte Betriebsführung und die 
normgerechte Durchführung einer thermischen  
Desinfektion nachzuweisen.“ 

Temperaturabhängige  
Kaltwasser-Nachspülung
Erreicht eine automatische Freispülung die geforderte Ziel-
temperatur des Kaltwassers nicht oder verbleibt nach der 
Nutzung zu warmes Mischwasser in der Armatur, wird eine 
Kaltwasser-Nachspülung ausgelöst. Der Spülvorgang stoppt 
automatisch, sobald die eingestellte Kaltwassertemperatur 
erreicht oder die maximale Nachspülzeit abgelaufen ist. Die 
Spülungen und Temperaturverläufe werden dabei von der 
Armatur aufgezeichnet.

Umfangreiche  
Temperatur-Aufzeichnung
Für ein laufendes Monitoring der Wassertemperaturen 
zeichnen WimTec  Armaturen die Temperatur-
verläufe der automatischen Kaltwasser-Nachspülungen  
und Warmwasser-Spülungen auf.

Darüber hinaus können auch Testspülungen von Kalt-, 
Misch- und Warmwasser mit Temperaturaufzeichnung 
komfortabel und zeitsparend durchgeführt werden.  
Mit WimTec REMOTE lassen sich alle Temperaturauf-
zeichnungen einfach auslesen und als Tabelle oder 
grafische Temperaturkurve für die Anlagendokumen-
tation exportieren.  

Gezielte Spülungen mit  
Temperaturüberwachung

WimTec PROOF W6WimTec OCEAN E10  WimTec SMART E10  WimTec PROOF T4 | T6

WimTec PROOF S6 | S7WimTec PROOF  P6 | P7 WimTec OCEAN S6 | S7WimTec OCEAN P10 | P11

 
Produktübersicht  
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Intelligente  
Freispülung  
mit Ablauf-
überwachung

WimTec SMART TH 
Berührungslose Hochdruck Wasch-
tischarmatur mit Thermostat und 
intelligenter Freispül-Automatik in 
der Produktausführung  
mit Ablaufüberwachung, für Netz- 
oder Batteriebetrieb.

WimTec LOFT – HDM
Berührungslose Hochdruck Wasch-
tischarmatur mit Mischer und intel-
ligenter Freispül-Automatik in der 
Produktausführung  
mit Ablaufüberwachung, für Netz- 
oder Batteriebetrieb.

WimTec LOFT – HDK
Berührungslose Hochdruck-Kaltwasser 
Waschtischarmatur für temperiertes oder 
kaltes Wasser und intelligenter Freispül-
Automatik in der Produktausführung 

 mit Ablaufüberwachung,  
für Netz- oder Batteriebetrieb.

Verstopfung 
am Waschbecken
Fließt das Wasser aus dem Waschbecken 
nicht ab, wird die Freispülung nicht ausge-
führt oder sofort abgebrochen. So wird ein 
mögliches Überlaufen des Waschbeckens 
und ein damit einhergehender Wasser-
schaden verhindert.

1. Armatur 
WimTec SMART TH –  
WimTec LOFT – 

2. Ablaufsensor  
zur Verstopfungserkennung

3. Steuerbox  
inkl. Elektronikmodul und Span-
nungsversorgung von Armatur und 
Ablaufsensor:WimTec AP Netzteil 
230 V oder WimTec Batteriemodul 
(6 Stk. Alkali AA 1,5 V)

Einstellen, Steuern  
und Auslesen
Alle Verstopfungen werden in der 
Armatur gespeichert und können 
mittels WimTec REMOTE einfach  
exportiert und dokumentiert wer-
den. Zur Funktionskontrolle kann  
ein Test des Ablaufsensors durch-
geführt werden.

2 3

3

Verstopfung 
am Abfluss
Der Ablaufsensor erkennt ebenso einen 
Rückstau aus der Abwasserleitung. Auch 
in diesem Fall wird die Freispülung nicht 
ausgeführt oder sofort abgebrochen. 

Systemkomponenten:

WimTec PROOF TS 
Temporäre Einzel- oder Doppelstrang-
Spüleinheit zur Montage in leerstehenden 
Objekten mit vorbereiteten Anschlüssen für 
Waschbecken oder Küchenspüle. Mit intel-
ligenter Freispül-Automatik in der Produkt-
ausführung  mit Ablaufüber-
wachung, für Netz- oder Batteriebetrieb.
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WimTec FLAT XL  
Waschrinne nach Maß

WimTec KITA  
Stufenwaschtisch nach Maß

WimTec CARVE  
Aus Mineralwerkstoff  
(weiß matt) mit drei Becken,  
Papiereinwurf rund  
mit Schachtverkleidung  
und offenem Seitenabschluss  
für Nischenmontage. 

WimTec FLAT  
Waschtisch nach Maß

WimTec CARVE 
Waschtisch nach Maß

WimTec CUBE 
Waschtisch nach Maß

WimTec FORM 
Waschtisch nach Maß

Waschtischsortiment 
aus Mineralguss und  
Mineralwerkstoff

Flexible  
Gestaltung
Je nach Anforderungen und Raumarchitek-
tur kann zwischen verschiedenen Becken- 
formen sowie zahlreichen Ausführungs- 
optionen gewählt werden.

Millimetergenau  
nach Maß
Ob Nischenmontage oder Eckmontage, für 
eine optimale Raumausnutzung werden die 
Waschtische für jedes Objekt maßgeschnei-
dert und nach Kundenwunsch gefertigt. 

Einfache  
Reparatur
Hartnäckige Flecken und Kratzer können 
bei Mineralguss mit Polierpaste und bei 
Mineralwerkstoff mit Nassschleifpapier 
einfach entfernt werden.

Fugenlose  
Hygiene
Die fugenlos in einem Guss gefertigten 
Waschtische bieten Platz für ein bis vier 
Becken ohne Schmutzkanten. Für eine ein-
fache Reinigung und maximale Hygiene.
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Sortimentsübersicht 

Montagetechnik  
für alle Verbauarten

Waschtische nach Maß aus 
Mineralguss und Mineralwerkstoff

Armaturen für mehr  
Hygiene und Wirtschaftlichkeit

Designarmaturen  
für höchsten Bedienkomfort

Lösungen zur  
Trinkwasserhygiene
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Zentrale:

WimTec Sanitärprodukte GmbH
p:	 Freidegg 50, 3325 Ferschnitz, AUSTRIA
t:	 +43 7473 5000
e:	 office@wimtec.com   
i:	 www.wimtec.com

Vertrieb und Service Schweiz:

FILADOS AG
p:	 Netzibodenstrasse 23 C, CH-4133 Pratteln
t:	 +41 (0) 61 466 40 40
e:	 info@filados.ch  
i:	 www.filados.ch
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