
Lösungen für Ihr Büro, am Arbeitsplatz 
oder für zu Hause

Regional frisches, 
gefiltertes Trinkwasser 

 Trinkwasserdispenser
Modellübersicht

Weniger Recycling
Ein Gerät verhindert 
kiloweise Plastikmüll.

Kein extra Kühlschrank 
nötig
Die bereits integrierte 
Kühlung sorgt für den 
stetigen Genuss von 
gekühltem Wasser.

Logistik- und 
Lagerungskosten 
minimieren
Deutliche Reduktion 
der CO2-Emissionen.

Aktivkohlefilter und 
thermische Keimsperre
Schutz vor Ver-
unreinigungen und 
unerwünschten 
Geschmacks- und 
Geruchsstoffen.

TCO und  
Machbarkeitsstudie
Gratis Kostenberechnung 
TCO und persönliche 
professionelle Beratung 
durch den FILAODS Fach-
spezialisten.



Bei der Konstruktion der Trinkwasser-
dispenser wird so wenig Kunststoff wie 
möglich verwendet. 

Edelstahl hat zahlreiche Vorteile im 
Hinblick auf Hygiene und Langlebigkeit 
zudem ist es leicht zu reinigen. Edelstahl 
wird verwendet bei:
	• Gerätegehäuse
	• Wasserführende Leitungen
	• Bedientaster
	• Tropftasse
	• Karbonatortank
	• Kühlungseinheit des Wassers
	• Auslaufhahn
	• Wasserfiltergehäuse

Einbaulösungen

EAU~K eTube
Zapfsäule zu EAU~K 1/4 SUB
Frontdesign schwarz

EAU~K 4 SUB
120  l/h Kühlleistung

EAU~K 1 SUB
40  l/h Kühlleistung

EAU~K eTap
Zapfsäule zu EAU~K 1/4 SUB
Frontdesign weiss

EAU~K mTap
Zapfsäule zu EAU~K 4 SUB

Modelle EAU~K eTube und eTap mit Thermischer Keimsperre

Untertischgeräte für EAU~K Zapfsäulen eTube, eTap und mTap

Wasserhygiene: 3-faches Sicherheitssystem
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CARE Sterilfilter Upgrade 
Upgrade ist auch nachrüstbar!
Gerade in hygienesensiblen Einsatzbereichen wie 
Krankenhäuser und Pflegeheime ist der zusätzliche Schutz 
vor mikrobieller Verunreinigung wichtig. 

Thermische Keimsperre (TKS) 
Der Auslaufhahn heizt sich automatisch in Intervallen auf 
und wird somit thermisch desinfiziert.

PURE Multilayer-Hochleistungsfilter 
Die revolutionäre Multilayer-Struktur kombiniert 
verschiedene Filterschichten in einem soliden Block.
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Nutzungs-Kapazitäten 
der Geräteserien

EAU~K 1 Serie
Optimal geeignet für Arbeitsplätze
bis ca. 40–50 Personen:
	• Büro / Office
	• Produktionsbetriebe
	• KMU / Industriebetriebe
	• Shops

EAU~K 2 Serie
Optimal geeignet für Arbeitsplätze 
bis ca. 50–75 Personen:
	• Grossraumbüros
	• Produktionsbetriebe
	• KMU / Industriebetriebe

EAU~K 4 Serie
Optimal geeignet für Arbeitsplätze 
ab 60 Personen:
	• Gemeinschaftsverpflegung
	• Grossbetriebe

Auftischlösungen

Alle Modelle EAU~K TOP mit Thermischer Keimsperre

EAU~K 2 TOP
Frontdesign weiss/schwarz
85 l/h Kühlleistung

EAU~K 4 TOP
Frontdesign schwarz
120 l/h Kühlleistung

EAU~K 2 TOWER
Frontdesign weiss/schwarz 
85 l/h Kühlleistung

EAU~K 4 TOWER
Frontdesign schwarz
120 l/h Kühlleistung

EAU~K 1 TOP
Frontdesign weiss/schwarz 
40  l/h Kühlleistung

EAU~K 1 TOWER
Frontdesign weiss/schwarz 
40  l/h Kühlleistung

Towerlösungen

Frontdesign 
schwarz

Frontdesign 
weiss

Alle Modelle EAU~K TOWER mit Thermischer Keimsperre

Einstellungsmöglichkeiten

	 kühl still	 kühl sprudel

Kostenlos TCO und 
Machbarkeitsstudie 
erstellen: 



AQUA SMART® Service-Pakete

Gönnen Sie sich beste Wasserhygiene  
mittels regelmässiger Wartung durch  
unsere kompetenten Techniker. 

24/7 Pikett-Dienst

Zu allen Service-Paketen bieten wir  
einen Pikett-Dienst ausserhalb der  
Büroöffnungszeiten an.

Unsere Dienstleistungen

Wir nehmen uns gerne für Sie Zeit, wenn es um eine Beratung 
oder den Kauf von Standardgeräten, ganzen Systemen und 
Chemikalien zur Wasseraufbereitung, Service und Unterhalts-
arbeiten an Wasseraufbereitungsgeräten und -systemen, die 
Durchführung von Wasseranalysen und Expertisen geht.

FILADOS AG Wasseraufbereitung
Netzibodenstrasse 23 C/D
CH-4133 Pratteln
Tel. +41 (0)61 466 40 40
info@filados.ch
filados.ch

Designo
Edelstahl matt gebürstet

Comfort
Edelstahl glanzverchromt

Cube
Edelstahl matt gebürstet

Vario
Edelstahl glanzverchromt

Für zu Hause und kleine Büros

aqua optima home® Einbaulösungen  
(in verschiedenen Farbvarianten erhältlich)

Montagebeispiel seitlich versetzt

Einbauhinweise für aqua optima home®

Das langlebige FILADOS-Gerät wird 
im Unterbau Ihrer Küchenkombination 
installiert. Die Armaturen passen in 
gängige Normbohrungen für Küchen
armaturen und haben einen geringen 
Platzbedarf von einem 60 er Möbel. 
Auch ein seitlich versetzter Einbau des 
Unterbaus ist möglich. Sofern Sie keine 
zusätzliche Bohrung in der Küchen-
abdeckung wünschen, lässt sich die 
bestehende Küchenarmatur bequem 
durch eine Armatur der aqua optima 
home® Serie ersetzen. Die aqua optima 
home® Hahnen können auch mit einem 
Aktivkohlefilter ohne Aggregat an das 
Trinkwasser angeschlossen werden. Montagebeispiel direkt im Unterbau


